Rauterﬁ-

Sensor-Boxes

Dokumentation

uber
Exi... 8V DC Chemie-Endschalterbox
mit
Pepperl+Fuc hs-Sensoren SJ 3,5-N
fur
pneum atische Drehantriebe
nach

Richtlinie 2014/34/EU, IBEx U 04 ATEX 1211

@ Il 2G Ex ia/ib IC/1IB T6 Gb @ I 2D Exia/ib IIC T 80 °C Db

GERMANY

Rauter Sensor-Boxes Dusseldorfer Stralle 186 Tel +49 (0) 2131/3847 008 info@sensor-boxes.de
Inh. Dipl.-Ing. Peter Rauter  D-41460 Neuss (Germany) Fax +49 (0) 2131/3847 009  www.sensor-boxes.de




Rauterﬁ-

Sensor-Boxes 2.

Inhalt: Seite:
1. Verwendungszweck und Einsatz

2. technische Daten

3. Montage und Anschluf3 auf den Drehantrieb
3.1 mechanischer Aufbau

3.2 elektrischer Anschluf3

4. Einzelteil - und Stickliste

5. Datenblatt Sensor

6. Kabel - und Leitungseinfuihrung

7. angewendete Normen

N0~ D BMPW

Rauter Sensor-Boxes Dusseldorfer Stralle 186 Tel +49 (0) 2131/3847 008 info@sensor-boxes.de
Inh. Dipl.-Ing. Peter Rauter  D-41460 Neuss (Germany) Fax +49 (0) 2131/3847 009  www.sensor-boxes.de



Sensor-Boxes

Rauterﬁ-

1. Verwendungszweck und Einsatz

Die Positionen von Industrie-Armaturen stellen eine wichtige Information ftr
den Ablauf einer Produktion dar. Drehantriebe werden an die Armaturen
montiert um diese zu 6ffnen oder zu schlie3en. Damit die Stellung der Armatur,
wie Auf oder Zu, an das Leitsystem zuriickgemeldet werden kann, werden auf
die Antriebe Endschalterboxen montiert, siehe Bild 1+2 unten.

Der Einsatz der 0.g. Endschalterboxen ist in explosionsgefahrdeten Bereichen,
Gerategruppe Il, wie in der Chemie und Petrochemie in der Geratekategorie 2G,
Zone 1, 2 oder 2D, Zone 21, 22 zu finden.

N8 Tg
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Bild 1+2: Polyamid (Vestamid)-Endschalterbox montiert auf Antrieb, Deckel
mit Sichtfenster, Abm. 120x80x55 mm, FO5-Aufnahme und Edelstahl-Konsole
Abm.: 45/80x30 mm flr Antriebe mit 20 mm Wellenliberstand.

Innenansicht: 2x eigensichere P+F-Sensoren SJ 3,5-N
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2. technische Daten

Tafel 1: technische Daten sowie Einsatzbedingungen der Endschalterbox der Geréategruppe |l,
Geratekategorie 2G, Zone 1, 2 oder 2D, Zone 21, 22 mit den eigensicheren Sensoren.

Benennung/Bezeichnung: technische Daten:
Werstoffe und Abmessungen Polyamid (Vestamid) = PA, schwarz, R, < 10° Q, RAL 9005,
120x80x55 mm,
Schnittstelle: Box zu Briicke 4x M6-Gewinde im Boden Lochkreis [ 50 mm, FO5-Aufnahme
Schnittstelle: Box/Briicke zu Antrieb nach VDI/VDE 3845 fiur Flanschbilder 80x30 mm und130x30 mm
Umgebungstemperaturbereich der -25°C<T,<+70°C
kpl. Endschalterbox -25 °C < T,<+66 °C (mdglich bei Pi = 64 mW)
Schutzart der Gehause IP 65
Zindschutzart @ o
I 2G Ex ia/ib 1IC/lIB T6 Gb

Il 2D Ex ia/ib llIC T80 °C Db

Temperaturklasse T6
» Nennspannung U=16V
 Nennstrom li =25 mA
« Leistung Pi =34 mW oder mdglich Pi = 64 mW (bei -25 °C < T,<+66 °C)
Kabel- und Leitungseinfiihrung M20x1,5 mm Klemmbereiche fir Kabel 0 11-9,5 mm,
[ 9-7 mm, O 7-5,5 mm, Polyamid
Miniklemmen 2x 2-polig, max. 2,5mm?2
Gewichte - Endschalterbox ohne VA-Konsole = 0,3 kg
- Endschalterbox mit VA-Konsole = 0,6 kg
Anzeige und Schaltbereich 0° bis 180°

3. Montage und Anschluf3 auf den Drehantrieb

3.1 mechanischer Aufbau: Die Endschalterbox wird mit der bereits tUber die
FO5-Aufnahme montierte Briicke meist fur die Flanschbilder 80x30mm an
den Drehantrieb festgeschraubt.

3.2 elektrischer Anschluf3: Die Endschalterbox durch die Kabel-und Leitungs-
einfihrung M20x1,5mm nach Anschluf3plan, Bild 3, angeschlossen. Anzugs-
drehmoment = 4 Nm, siehe Pkt. 6., Seite 7+8.

Metallteile missen geerdet werden bzw. Metallgehduse am Potentialausgleich
angeschlossen sein.

+ - + -

Bild 3: Anschluf3plan der 2x Pepperl+Fuchs Sensoren
SJ 3,5-N an die 2x 2-polige Miniklemme, bn = braun, bu = blau

Rauter Sensor-Boxes Dusseldorfer Stralle 186 Tel +49 (0) 2131/3847 008 info@sensor-boxes.de
Inh. Dipl.-Ing. Peter Rauter  D-41460 Neuss (Germany) Fax +49 (0) 2131/3847 009  www.sensor-boxes.de



Rauter

Sensor-Boxes

|

4. Einzelteil - und Stuckliste

Tafel 2: Einzelteil- und Stuckliste der Endschalterbox der Gerategruppe Il, Geratekategorie 2G,
Zone 1, 2 oder 2D, Zone 21, 22 mit den eigensicheren Sensoren.

Bezeichnung/Benennung Artikel -Nr. Werkstoff Bemerkungen
Polyamid-Leergehause: bestehend  aus SB-PA-L Polyamid 120x80x55 mm,
Unterteil mit FO5-Aufnahme, Wellendurch- schwarz
fihrung O 12 mm, Gewindebohrung
M20x1,5 mm, Deckel mit oder ohne
Sichtfenster sowie 4 Stiick Deckelschrauben
Kabel- und Leitungseinfiihrung, blau-schwarz SB-KL-25 Polyamid M20x1,5 mm,
Klemmbereich:
0 11-9,5mm, O 9-7 mm,
0 7-5,5 mm,
Cooper Crouse-Hinds-Typ:
GHG9601955R0109
Miniklemme, 2x 2-polig SB-V Thermoplast max., 2,5 mmz, blau,
mit Klemmenbelegung, und Bartec: 07-9702-0220/2
Cu-Legierung
Platine fir schlitzférmige Sensoren SB-PL Edelstahl 93x70x1 mm, Z.-Nr.: 001
Befestigungsschrauben fir Platine, 4 Stiick SB-B Edelstahl M3x4 mm
Welle fir schlitzférmige Sensoren SB-W-schl Edelstahl [ 12x64 mm, Z.-Nr.: 002
0O-Ring fur Welle SB-0O NBR 70 9x1,5 mm
2D-Sichtanzeige, gelb (Option) SB-Si Kunststoff 40x18x3 mm, Z.-Nr.: 0019
Unterlegscheibe fir Welle, 2 Stlick SB-U Polyamid 018 /0 12x1,2 mm
Sicherungsscheibe fiir Welle, 2 Stiick SB-S Edelstahl DIN 6799-9
Schaltfahnen fiir Welle, 2 Stiick SB-S-s Aluminium Z.-Nr.: 003
Befestigungselemente fur Schaltfahnen SB-B-S Edelstahl M8/M4-Inbusschraube,
M8-Mutter, Scheibe fur M8
Kabelbinder, 2 Stiick SB-K Nylon 99x2,5 mm
Schaltplan und Sensor-Kennzeichnung SB-Sch-S PVvC 30x32 mm u. 2 Stuck
selbstklebend 8x4 mm
Typenschild SB-T Aluminium-Folie 70x32 mm
selbstklebend
Pepperl+Fuchs Sensoren m. Schraube und SJ 3,5-N Gehéause PBT 10x15x19 mm, siehe Seite 6
Mutter
Edelstahl-Standard-Konsole SB-VA-K Edelstahl 70x130x45/20 mm,

fir Antriebe nach
VDI/VDE 3845
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5. Datenblatt Sensor

Auszug Seite 1 aus dem Pepperl+Fuchs-Sensor-Datenblatt

Induktiver Schlitzsensor
SJ3,5-N

= 3,5 mm Schlitzweite
m Bis SIL 2 gemaB IEC 61508 einsetzbar
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFy 8415a

5

-3

5

2

2 schaltiunktion Offner (NC)

% Ausgangstyp NAMUR

s Schiitzweite 3,5 mm

3 Eintauchtiefe (seitlich) 5. 7mm,typ. 6 mm

g Ausgangsart 2-Draht

& Kenndaten

_§_ Nennspannung U, 8,2V (R eca. 1 kQ)

_g Betriebsspannung Ug 920N

g’ Schaltfrequenz f 0...3000 Hz

p2 Hysterese H 0,41 ...0,6 mm

o™

g Geeignet fir 2:1 Technik ja , Verpolschutzdiode nicht erforderiich
EE Stromauinahme

_g Messplatte nicht erfasst =3 mA bei Nennspannung
%’ Messplatie erfasst =1 mA bei Nennspannung
k-

i

=

L]

2

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperi+Fuchs-Produkiinformationen”

Pey 1+Fuchs-G USA: +1 330 486 0001 Deutschiand: +49 821 776 1111 S -+B5 6779 909
wm?vfep;pp:‘:kmh;uggfn fa-info@us pepparl-fuchs.com Fa—umﬁ@de,peppaﬂ-mm 5.;-:‘m fa-info Qs;?:;ppeﬁ#ums.mn: E PEP PERL+FUCHS 1
Rauter Sensor-Boxes Dusseldorfer Strae 186 Tel +49 (0) 2131/3847 008 info@sensor-boxes.de

Inh. Dipl.-Ing. Peter Rauter  D-41460 Neuss (Germany) Fax +49 (0) 2131/3847 009  www.sensor-boxes.de




Rauter

Sensor-Boxes

|

6. Betriebsanleitung der Kabel - und Leitungseinfiihrung

Anzugsdrehnmoment M20x1,5 mm =4 Nm

Auszug aus der Cooper-Crouse-Hinds-Betriebsanleitung, Seite 3+4

*+ Prifdrehmomente bei 20°C

D
Kabel- und Leitungseinfiihrungen, Verschlussstopfen, Schraubverschliisse, Trompetenverschraubungen,
Reduzierungen und Entwésserungsstopfen
MaBbilder und Abmessungen in mm 1 Technische Daten
Rild A 1.1 Technische Angaben fir:
Kabel- und Leitungseinfihrungen (KLE) M12x1,5 bis M63x1,5
Druckschraube F s her s "
- ATEX EG-Baumusterpriifbescheinigung: PTB 14 ATEX 1015 X
Nl Geritekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm:
ol 1= EN 60079-0 &12GExellcGb
j— & 112D Extb lliC Db
M12, M16 (@ < 8 mm), M20 ... ME3 IECEx Konformitatsbescheinigung: [ECEx PTE 14.0027%A
Geratekennzeichnung: IEC 60079-0 ExellC Gb
ﬁgﬁi— ExtblC Db
j_ ) pie j cheiniguing und kiinfti 1 dazui, gelten gleichzettig als
Machtrage zu den Ebﬂaumusrelpmlbeschemlgungen PTE 99 ATEX 3128 X und PTB 99 ATEX 3101 X, bzw der IECEx Konformitats-
M16 (@ > 8 mm) bescheinigung IECEx PTB 05.0004X.
Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung: -20°C bis +70°C
Schutzart nach EN/IEC 60528: IP 66 %! (komplett montierter Zustand)
*I M40, M50 und M63 mit geeigneter Flanschdichtung
Tvp sw ) 12 e f:_""'“*"
M12x1.5 |15 mm 19,3 mm 12 / 8 mm 16,2 mm 34 g
" M16x1.5 |20 mm 23,0 mm 12 / 8 mm 220 mm 65 g
M20x1,5 |24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm l26,5 mm 10,1 g
M25x1.,5 |29 mm 295 mm 13 / 8 mm 320 mm 16,9 g
M32¢1,5 |36 mm 355 mm |15 / 10 mm 40,0 mm 276 g
M40x1,5 |46 mm (385 mm [15 / 10 mm  [505 mm 50,3 g
M50x1,5 |56 mm 44,0 mm 16 / 12 mm 60,0 mm 759 g
M63x1.5 |68 mm 1470 mm 16/ 12 mm |75,0 mm 1176 g
Einsatz- Sohlag- _ ) . Ein- Farbe
Typ temperatur = Klemmbereich fiir Leitungen schraub- | Staubschutz-
bereich Energe gewinde | kappe
Dichtung 1+ 3 AL Dichtung 1+2 [ 112] Dichtung 1
min. max. min. max. min. max.
sc Joule |@ |Nme |@02)|Nme | @ Nmes @02 Nme  |@ Nmes (@2 [Nmes [ Nme
M12x1,5 [-20 - 70 |4 50 |08 |70 1,0 1.2 weild
M16x1,5 {-20 - 70 |4 5,5 1,0 70 1,0 70 |10 10,0 |14 33 weild
M20x1,5 |-20 - 70|7 85 |15 70 1,0 70 15 90 [14 95 [1.0 130 |17 2,7 weilk
M20x1,5 {-40 - 70 |4 85 |16 70 1,0 7.0 15 90 |14 95 1.0 1m0 |17 27 griin
M25x1,5 {-20 - 70 |7 80 |15 [10,0 [2,0 10,0 |23 |130 |26 135 (1.3 [126 |23 3,0 weild
M25x1,5 |85 - 70 |7 80 (15 10,0 |2,0 100 |23 130 |26 135 (1,5 15,0 |23 3.0 griin
M32x15 |-20 - 70 |7 14,0 |30 170 |40 175 |15 21,0 (1.3 5,0 weill
M32x1,5 |-65 - 70 |7 140 |30 170 14,0 1756 |1.6 21,0 (1.3 5,0 griin
M40x1.5 |-55 - 70 |7 19,0 |33 22,0 |55 22,0 (33 28,0 |67 75 griin
M50x1,5 [-65 - 70 |7 240 (60 (280 |70 280 |50 |35.0 (70 75 griin
M63x1,5 [-65 - 70 |7 290 (120 (350 [120 36,0 120 41,0 (180 |75 griin
zusaizlich mitgelieferter 41,0 (130 |480 |78
Dichtungseinsatz:

M Die Priifungen der Klemmbereichie und Prifdrehmomente wurden mit Metalidomen durchagsfiihrt. Bei der Verwendung von Leitungen mit unterschisdlichen
Fertigungstoleranzen und Materialsigenschaften kann der Klemmbereich variieren. Bitte verwenden Sie im Zwischenbereich die Kombination aus Dichtung 1+ 2 43,
12} i derwanl der Dichtungsgummis darauf achten, dass bei zukUnftigen Wariungsarbeiten an der KLE, die Hutmutter nachgezogen werden kann

Bild B Kabeldurchmesser 9 mm BildC Kabeldurchmesser 12 mm Bild D Kabeldurchmesser 16 mm
2.B. fiir M25x1,5 z.B. fiir M25x1,5 z.B. fiir M25x1,5
Dichtung 1 Dnchlun\g 2 Dichtung 3 Dichtung 1 D\cmung 2 chh'unq 3 Dichtung l ‘)mmuﬁg 2 Du:htu g3
\ \ \ " I
Dichtung 1 + 2 + 3 varwenden 29mm Dichtung 1+ 2 varwende.n 212 mm Dichtung 1 verwennpn @16 mm
Dichtung 3 entfernen Dichtung 2 + 3 entfernen
E-T-N
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Kabel- und Leitungseinfiihrungen, Verschlussstopfen, Schraubverschliisse, Trompetenverschraubungen,
Reduzierungen und Entwasserungsstopfen
MaRbilder und Abmessungen in mm 1.2  Mehrfach- Kabel- und Leitungseinfiihrung
| | Gewicht
Typ iSW L1 .!LZ E oy
M25A5 IZS mm [285 mm (13 / 8 mm 32,0 mm 169 g
- 2- fach |
M32x1.5 |36 mm 355 mm |16 !/ 10 mm 40,0 mm 216 g
4- fach | |
H 2 Einsatz Schla
Typ temperatur- energ?; Klemmbereich
BildD/1  Dichtungseinsatz bereich
Dichtung 1
- min. max.
‘—l,,,—"’ °C Joule a Nm @ |Nm
= == M25x1.5 | 20 - 70 <7 2 a5 |20 70 |20
2- fach
fir Mehrfachverschraubung M32x1,6 =20 - 70 <7 ax a5 |30 70 (35
4- fach ’ ' ' '
1.3 Erweiterungs- Kabel- und Leitungseinfiihrung
Typ ’sw lu le lE S:W'cht
M16x1,6 /| M20x1,56 524 mm 25,0 mm 12 mm 26,5 mm 82 g
" M20x1,5 / M2b5x1,5 529 mm 295 mm 13 mm 32,0 mm 167 g
M26x1,6 / M32x156 336 mm 135,5 mm 15 mm 40,0 mm 270 g
M32x1,5 [/ M40x1.,5 468 mm 395 mm 15 mm 50,5 mm 465 g
M40x1,5 / MB0x1,5 55 mm 44,0 mm 15 mm 60,0 mm 735 g
MBOx1,56 [/ M63x1,5 68 mm 470 mm 16 mm 75,0 mm 106,4 g
Einsatz- |
Schlag- |Einschraub-
Typ temperatur- |~ -9 [Klemmbersich '"5;1“‘;:“
bereich anerdie 4=
Dichtung 1+2+3 [ 152 23] Dichtung 1+2 |Dichtung 1
min. max. min. | max, min. max.
sC Joule ‘g Nm#* g”llli Nm** |@ Nm** Q(HIZI Nm#*# Nm** g“l Nm**  |Nm#**
20 - 70 |<7 65 |1.,6 |70 1.0 |70 1.5 (9.0 [14 19,5 1.0 13,0 1.7 3.3
M16x1,5 | M20x1,5 2 e |2 ‘ : o= [ ¢ | ’
% 40 - 70 <4 55 |1.,5 |70 1.0 |70 .5 (9.0 [14 iS,S 1.0 1m0 1.7 33
M20x1.5 / M25x1.5 -20 - 70 <7 80 (1.5 10,0 |2,0 10,0 (2,3 13,0 |26 135 1.3 175 |2,3 2,7
-40 - 70 <4 80 |16 10,0 |20 10,0 (2,3 13,0 |26 1356 1,5 15,0 |2.3 27
M25x1,6 / M32x1,5/-65 - 70 <7 140 (3.0 170 |40 175 15 21.0 1.3 3,0
M32x1,56 [ M40x1,5-65 - 70 <7 19,0 |3.3 |22,0 55 I22,0 33 |280 |67 5,0
1 1 1
M40x1,5 / MBOx1,5(-66 - 70 |<7 24,0 |6,0 (28,0 (70 280 |50 35,0 |70 75
M50x1,5 / M63x1,5-56 - 70 <7 29,0 |12,0 350 (12 36,0 12,0 |41,0 [|13,0 75
zusétzlich mitgelieferte Dichtungseinsatz: 41,0 (13,0 |48,0 |78 I

** Prifdrehmomente bei 20°C
W pie Prufungen der Klemmbereiche und Prafdrehmomente wurden mit Metalldornen durchgefihrt. Bei der Verwendung von Leitungen mit unterschiedlichen Fertigungsto-
leranzan und Materialeigenschaften kann der Klemmbersich varieren. Bitte verwenden Sie im Zwischenbereich die Kombination aus Dichtung 1+ 2 + 3.

{2 i . . = 2 y . - "

) Bei der\Wah der Dichtungsgumrnis darauf achten, dass bel zukdnftigen Wartungsarbeiten an der KLE, die Hutmutter nachgezagen werden kann.

4 E-T-N
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7. angewendete Normen

EN 60079-0: 2018 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil O:
Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen

EN 60079-11: 2012 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 11:
Gerateschutz durch Eigensicherheit "i"
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